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BAB V 

PENUTUP  

 

Berdasarkan pengujian pada perangkat keras dan perangkat lunak yang 

dipergunakan dalam tugas akhir ini, maka dapat diambil beberapa kesimpulan dan 

saran sebagai berikut. 

 

5.1 Kesimpulan 

Adapun kesimpulan yang dapat dituliskan setelah melakukan analisa dari 

hasil sistem yang telah dibuat antara lain sebagai berikut: 

1. Keluaran dari sensor piezoelectric mempunyai tingkatan keluaran yang 

berdasarkan pada pemberian input pada sensor dengan menjatuhkan sebuah 

pemberat (40 gram) dari ketinggian yang berbeda-beda. Semakin tinggi jarak 

pemberat dijatuhkan, semakin besar amplitudo yang dihasilkan oleh sensor 

piezoelectric.   

2. Pada aplikasi android suara pad-pad drum yang diputar mempunyai tingkat 

volume yang berbeda-beda sesuai dengan ketinggian pemberat yang 

dijatuhkan. Pemberat yang dijatuhkan memiliki berat 40 gram. 

 Pada pad ride menghasilkan keluaran suara terendah sebesar 74 dB 

dengan ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 80 dB 

dengan ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. 

 Pada pad middle tom menghasilkan keluaran suara terendah sebesar 58 

dB dengan ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 73 dB 

dengan ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. 
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 Pada pad crash menghasilkan keluaran suara terendah sebesar 75 dB 

dengan ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 87 dB 

dengan ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. 

 Pada pad hihat untuk kondisi open menghasilkan keluaran suara terendah 

sebesar 73 dB dengan ketinggian 10cm dan keluaran suara tertinggi 

sebesar 85 dB dengan ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. sedangkan 

untuk kondisi close keluaran suara terendah sebesar 58 dB dengan 

ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 72 dB dengan 

ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. 

 Pada pad snare menghasilkan keluaran suara terendah sebesar 62 dB 

dengan ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 74 dB 

dengan ketinggian penjatuhan pemberat 50 cm. 

 Pada pad floor tom menghasilkan keluaran suara terendah sebesar 60 dB 

dengan ketinggian 10 cm dan keluaran suara tertinggi sebesar 80 dB 

dengan ketinggian penjatuhan pemberat 72 cm. 

 

5.2 Saran 

Sebagai pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan, penulis 

memberikan saran yaitu: 

1. Untuk pengembangan selanjutnya diharapkan dapat menggunakan sebuah 

kontroler yang dapat mengeksekusi perintah secara paralel agar dapat 

membaca data dari sensor piezoelectric secara cepat dan bersamaan.  



82 

 

 

 

2. Diharapkan pada penelitian selanjutnya dapat memakai sensor lebih dari satu 

pada setiap pad-pad drum, sehingga dapat mendeteksi pukulan/tekanan pada 

seluruh sisi (misalnya sisi tepi dan sisi tengah) pada pad-pad drum. 


