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 BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan hasil pengujian yang dilakukan pada penelitian Tugas Akhir 

ini. Didapatkan beberapa poin kesimpulan sebagai berikut:  

1. Penyaringan dilakukan dengan menggunakan alat rotary drum filter, dimana 

drum akan terus berputar untuk melakukan penyaringan selama turbidity 

sensor membaca bahwa air tersebut keruh. Parameter nilai kekeruhan adalah 

0 sampai dengan 215, jika sensor membaca nilai lebih besar dari 215 maka 

proses penyaringan akan berhenti karna nilai diatas 215 dikatakan tidak 

keruh. 

2. Nilai dari tingkat kekeruhan didapat dari hasil pembacaan data sensor 

kekeruhan, sumber hasil dapat dilihat pada tabel hasil pengujian keseluruhan 

sistem di bab IV. Dengan nilai untu selisih hasil penyaringan pada air keruh 

yang ditimbulkan oleh tanah liat 1.67, untuk air keruh yang ditimbulkan oleh 

tanah 3.93 dan untuk air keruh yang ditimbulkan oleh pakan ikan 55.3. dari  

hasil pengujian dapat disimpulkan bahwa alat RDF lebih cocok digunakan 

untuk penyaringa air keruh yang ditimbulkan oleh pakan ikan, dengan tingkat 

rata-rata selisih nilai perubahan air mencapai 55.3. 

3. Air keruh dan air hasil penyaringan akan dipisahkan secara otomatis oleh alat 

RDF. Air keruh dan air hasil penyaringan berada pada wadah yang berbeda 

sehingga tidak akan tercampur. 
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4. Alat RDF akan memisahkan air keruh dan air hasil penyaringan, dimana 

drum akan berputar menyaring air keruh. Air keruh akan diletakan pada 

wadah yang akan dilewatkan pada drum, sehingga air keruh yang telah 

melalui drum akan tersaring dan hasil penyaringan aka berada padawadah 

yang berbeda. Pada penelitian yang sebelumnya air keruh akan dilewatkan 

pada drum, dimana kotoran akan menempel pada drum sehingga harus 

dilakukan penggantian kasa drum. 

 

5.2 Saran 

Pengembangan lebih lanjut mengenai penelitian Tugas Akhir ini, maka 

penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut : 

1. Untuk riset kedepannya agar dapat mendapatkan hasil yang lebih maksimal 

hendaknya menggunakan metode yang lebih baik lagi.  

2. Hendaknya proses kerja alat tidak hanya menyaring kotora akan tetapi, juga 

melakukan proses penjernihan air. 

3. Pada penelitian yang selajutnya hendaknya penyaringan dapat membedakan 

kotoran dan makluk-makluk kecil seperti ikan agar makluk tersebut tidak ikut 

tersaring. 

4. Dalam pembuatan drum pada alat RDF hendaknya dapat menggunakan kasa 

atau alat penyaring yang memiliki tingkat kerpatan yang lebih baik lagi agar 

dapat melakukan penyaringan pada tanah liat dan tanah. 

5. Pada penelitian yang selanjutnya agar dapat mengukur debit air. 


