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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 Kesimpulan 

Berdasarkan dari hasil evaluasi dan pengujian yang sudah dilakukan 

dalam Rancang Bangun Alat Pencampuran Nutrisi Otomatis Pada Tanaman 

Hidroponik Berbasis Arduino, sehingga dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai 

berikut: 

1. Dari hasil pengujian pengisian air didapatkan tingkat keberhasilan sebesar 

100% dengan target tiap pengisian 70 liter air tiap mengisi wadah 

pencampur. 

2. Penyediaan nutrisi pada tanaman tepat waktu dan sesuai takaran. 

3. Keterlambatan penyediaan dapat dihindari dengan adanya peringatan alarm. 

4. Berdasarkan hasil pengujian dari hasil pengujian nutrisi A dan hasil 

pengujian nutrisi B didapatkan tingkat penakaran akurasinya 80%.  

5.2 Saran 

Agar pada penelitian selanjutnya sistem ini dapat dikembangkan lebih 

baik lagi, maka penulis memberikan saran sebagai berikut: 

1. Untuk kedepannya alat ini bisa dibekali pompa air agar prosesnya lebih 

cepat. 

2. Memberikan kemasan yang lebih menarik dan ergonomis pada keseluruhan 

alat, agar bernilai ekonomi tinggi. 
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3. Untuk mengatasi ketidaktepatan komposisi, maka dikondisikan tandon 

nutrisi penuh terus supaya pengukurannya tepat 


