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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1  Kesimpulan 

Berdasarkan seluruh hasil analisa dari transmisi sinyal suara detak 

jantung dari Arduino menuju Raspberry Pi 2 dan PC pembanding, maka dapat 

diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut. 

1. Aplikasi web yang sudah dibuat dapat dimanfaatkan dalam memonitoring 

kondisi jantung secara real time. 

2. Berdasarkan hasil penelitian, hasil transmisi sinyal suara detak jantung 

menunjukkan bahwa semakin tinggi baudrate dalam pengiriman data 

yang digunakan, maka akan semakin kecil utilisasi bandwidth pada 

sistem, dan juga semakin tinggi delay pengiriman pada program yang 

digunakan maka utilisasi bandwidth juga semakin kecil. 

3. Semakin tinggi baudrate yang digunakan maka semakin cepat 

pengiriman data dari sensor ke pengolah data, dalam penelitian ini 

digunakan Raspberry Pi 2 sebagai pengolah data yang didapat dari 

sensor. 

4. Untuk mendapatkan data yang baik dan benar tanpa kehilangan beberapa 

data yang diambil oleh sensor suara detak jantung digunakan dengan 

baudrate yang paling tinggi, dan menggunakan delay pengiriman sebesar 

2 milidetik karena pada spesifikasi hardware sensor suara detak jantung 
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yang digunakan hanya dapat menangkap dan memproses dengan jarak 

frekuensi 1 hingga 600 Hz. 

 

5.2 Saran 

Dari kesimpulan yang telah dibuat, maka agar transmisi sinyal suara 

detak jantung berjalan dengan lebih baik, maka hal yang perlu dipertibangkan 

adalah : 

1. Sistem ini dapat diterapkan untuk pengukuran dan analisis medis apabila 

terhubung ke internet. 

2. Menggunakan hardware sensor suara detak jantung yang lebih baik 

dalam pengambilan data agar dapat mendapatkan data yang lebih detail 

untuk dilakukan bahan analisis kedepannya. 

3. Memerlukan perlindungan data dengan cara melakukan enkripsi data 

maupun perlindungan secara sistem, karena data diletakkan pada server 

yang terhubung langsung dalam internet jadi privasi seseorang menjadi 

rentan untuk dilihat oleh orang yang tidak bertanggung-jawab. 


