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BAB V 

PENUTUP 

 

5.1 KESIMPULAN 

1. Berdasarkan hasil implementasi dari aplikasi yang dibangun dapat 

melakukan pembacaan netname melalui log apache, didapatkan 

sebanyak 40926 netname melakukan akses server buaya yang ada 

di RADNET selama waktu 1 jam pada pukul 06.29 wib hingga 

pukul 07.29 wib. 

2. Berdasarkan hasil pengujian didapatkan bahwa utilisasi bandwith 

untuk server buaya yang ada di RADNET adalah maksimal 6.6% 

yaitu selama waktu 1 menit pada pukul 07.00 wib sampai pukul 

07.01 wib, namun rata rata utilisasi permenit selama waktu 1 jam  ( 

pukul 06.29 wib hingga pukul 07.29 wib ) didapatkan utilisasi rata 

rata sebesar 2%. 

 

 

5.2 SARAN 

1. Untuk dapat mempermudah dalam melakukan analisis ini, 

sebaiknya dari pihak perusahaan memonitoring utilisasi bandwith 

pada komputer atau menggunakan MRTG  yaitu aplikasi yang 

digunakan untuk memantau beban trafik pada link jaringan dan 

hasilnya berupa gambar grafik pada file HTML menggunakan 

PRTG yaitu aplikasi yang berfungsing untuk. 
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