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BAB V 

PENUTUP 

 
5.1.  Kesimpulan 

Setelah melakukan rancang bangun sistem informasi pemeliharaan 

lokomotif kereta api ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, yaitu : 

1. Sistem informasi pemeliharaan ini dapat menghasilkan perhitungan 

pemakaian kilometer setiap aspek pada masing-masing lokomotif dengan 

tepat dan dapat memberikan SMS sebagai informasi pengingat pemeliharaan 

pada saat yang tepat dengan rata-rata kesesuaian = 86 untuk bagian LOSD 

khusus, dan 89 untuk bagian LOSD Umum. Jadi, rata-rata kesesuaian total 

untuk sistem informasi pemeliharaan ini = 87,5.  

2. Sistem informasi pemeliharaan ini mampu membantu pihak Dipo Lokomotif 

Sidotopo dan stasiun lain untuk memasukkan data pemakaian lokomotif 

secara terintegrasi. 

 
5.2.  Saran 

Berikut adalah saran yang dapat penulis berikan untuk penelitian selanjutnya : 

1. Sistem ini akan dapat lebih optimal jika dapat menangani semua aspek yang 

ada pada lokomotif dengan berbagai  tipe dan merk. 

2. Sistem informasi pemeliharaan ini dapat lebih baik jika transaksi perjalanan 

dapat dilakukan lebih dari 1 minggu (2 minggu, dst). 

3. Sistem informasi pemeliharaan ini akan lebih baik jika dapat menangani 

pembatalan jadwal kereta api pada saat realisasi perjalanan lokomotif 

dilakukan. 


