BAB IV

IMPLEMENTASI DAN EVALUAS

4.1 Kebutuhan Sistem Informasi

Salah satu hal yang perlu diperhatikan sebelum menjalankan sistem
informasi ini adalah kebutuhan sistem. Sistem informasi ini dibuat dengan
menggunakan bahasa pemrograman PHP dan MYSQL.

Tujuan pokok dari sistem komputer adalah mengolah data untuk
menghasilkan informasi. Dalam melaksanakan tujuan pokok tersebut diperlukan
adanya elemen—elemen yang mendukung. Elemen — elemen dari sistem tersebut
antara lain adalahardware (perangkat keras komputer) dsoftware(perangkat

lunak komputer).

4.1.1. Kebutuhan Perangkat Keras
A. Kebutuhan Server :
Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem

informasi ini adalah :

1. Processor Core 2 duo (atau diatasnya)

2. Memory 1 Gb (atau diatasnya)

3. Harddisk 320 Gb (atau diatasnya)

4. Monitor dengan resolusi 1024 x 768

5. Modem untuk koneksi internet yang support Gammu

6. Printer
7. Mouse
8. Keyboard
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B. Kebutuhan Client

Kebutuhan perangkat keras yang diperlukan untuk menjalankan sistem

informasi ini adalah :

1.

Processor Dual Core (atau diatasnya)
Memory minimal 512 Mb

Harddisk 320 Gb (atau diatasnya)
Monitor

Modem untuk koneksi internet

Printer

Mouse

Keyboard

4.1.2 Kebutuhan Perangkat L unak

A. Kebutuhan Server :

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Web Serve(XAMPP minimal versi 1.7.3).

2. Web Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome).

3. Sistem Operasi (Windows 7).

B. Kebutuhan Client

Kebutuhan perangkat lunak yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Web Browser (Mozilla Firefox, Internet Explorer, Opera, Google Chrome).

2. Sistem Operasi (Windows).
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4.2. Implementasi Sistem
Setelah sistem informasi selesai dibuat, tahap selanjutnya a
mengimplementasikannya. Adapun tampilan yang akan dijelaskan

tampilan awal, master, transaksi, dan juga lap

4.2.1. Tampilan Awal

Tampilan awal akan tampil ketika pertama kali sistem informasi dijale
dan user telah melakukan login kedalam sistem infsi. Terdapat mer—menu,
yaitu: data master, transéd dan laporan yang masingrasing dapat -break
down lagi jika menu tersebut dipilih. Pada tampilan awal ini ditampi
dashboardyang menggambarkan secara umum transaksi yang terjadi sel
bulan sesuai dengan bulan yang bersangkutan. Tampilan awal informasi

pemeliharaan lokomotif kereta api dapat dilihada Gambar 4.1.

2 Uba Profi

Berrinaman

i DataMaster wtluelloo sty

B Tiansaks]

B Laporan

@ Jadval Kereta Api Hari Ini

Rute Awal Rute AkKir Berangkat Datang Status Jadwal Status Teriambat

Su Mo Tu We Th Fr Sa

(GNR) Stasiun Gambir (SBI) Stasiun Pasar Turi 09:30:00 18.20:00

3 4 5 6 7 & g (BD)StasiunBandung (SGU) Stasiun Gubeng 19:0000 08:20:00
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3

Gambar 4.1 Tampilan Awal
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Fungsi menu—menu yang ada pada halaman tampilan awal seperti terlihat pada

Gambar 4.1 adalah sebagai berikut :

1. Halaman utama: menampilkasashboardyang berisisummarytransaksi
selama 1 bulan dan rute hari ini.

2. Menu Data Master: menampilkafiorm—form yang berfungsi untuk
melakukanmaintenancedata master adapun master yang ada yaitu: kota
bagian, stasiun, lokomotif, kereta api, jenis pemeliharaan, rute kereta, jadwal
rute, dan pengguna.

3. Menu Transaksi: menampilkdorm—formyang berfungsi untuk melakukan
transaksi, adapun transaksi yang ada yaitu: pemeliharaan, perjalanan kereta,
peminjaman, dan mutasi.

4. Menu Laporan: menampilkan semua laporan yang diperlukan, adapun
laporan—laporan yang ada yaitu: data pemeliharaan, perencanaan dan realisasi,
kondisi lokomotif, penggunaan lokomotif, ketersediaan lokomotif, serta

peminjaman dan mutasi.

4.2.2. Tampilan M aster
A. Tampilan Master Kota Bagian

Halaman ini menampilkan data kota bagian yang telah tersimpan. Pada
halaman iniuserdapat melakukamput data baru dan juga ubah/haplaa kota
yang telah ada. Untuk melakukarput data barupserharus mengisi kode kota
dan nama kota yang terletak pada isian di tabel bawah. Setelah mengisi nama kota
dan kode kotajsertinggal memilih tombol simpan kota, maka data baru tersebut

akan tampil pada tabel yang ada di atasnya seperti terlihat pada Gambar 4.2. Jika
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useringin mengubah/menghapus data yang telah ada, usertinggal memilih

tombol ubah/hapus yang ada di sebelah kanan data yang ingin/dihapus.

Hi, Abidin Suiaiman & | pastbos & Usah Profi

W Bagian LOSD (SDT)
# Keluar Sistem

=

=

R — [ B

« [ B Tembanbatakota
SBY, S04, 1K

Kode Kota

NamaKota | Surabays

Gambar 4. Tampilan Master Kota Bagian

B. Tampilan Master Stasiun

Halaman ini menampilkan data stasiun yang telah tersimpan. Pada h
ini userdapat melakkan input data baru dan juga ubah/haplsta stasiun yan
telah adaUntuk melakukarinput data baruyserharus memasukkan kode stasi
nama stasiun, kota, nomor telepon, dan alamat lengkap stasiun. Setelah
semua isian yang disediakeusertinggal memilih tombol simpan stasiun, mg
data baru tersebut akan tampil pada tabel yang ada di atasnya seperti terli
Gambar 4.3. Jikaseringin mengubah/menghapus data yang telah ada, user
tinggal memilih tombol ubah/hapus yang ada di lah kanan data yang ing

diubah/dihapus.
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Gambar 4.3 Tampilan Master Stasiun

C. Tampilan Master Lokomotif
Halaman ini menampilkan data lokomotif yang telah tersimpan.

halaman iniuser dapat melakukarinput data baru dan jugabah/hapusdata
lokomotif yang telah ad Untuk melakukaninput data baru,user harus
memasukkan kode lokomotif, tahun pembuatan, lebar body, panjang body
gandar, diameter roda, berat, kecepatan maksimum, kapasitas bahar
kapasitas minyak, kapasitas air,al km tempuh, dan status lokomotif. Sete
mengisi semua isian yang disediakeauser tinggal memilih tombol simpa
lokomotif, maka data baru tersebut akan tampil pada tabel yang ada di :
seperti terlihat pada Gambar 4.4. Juseringin mengubah/meghapus data yar
telah ada, makaser tinggal memilih tombol ubah/hapus yang ada di sek

kanan data yang ingin diuk/dihapus.
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B Tambah Data Lokomoif (1)

Tahun Pemouatan | vvvy Kecepatan Maksimum Dalam Kiometer/iam
5 G5 & 3 B @ Lebar Body Satuan Milmeter Kap. Bahian Bakar
0oz
i - B 2 3| | paangsoss
24 2 =

Jarak Gandar Satuan Milmeter Kapasitas Air

Dismeter Roda Satuan Wilmeter Total KN Termpuh Dalam Kiometer

Status Lokomotif OliMesin Rem Block

Gambar 4.4 Tampilan Master Lokomotif

D. Tampilan Master Kereta Api

Halaman ini menampilkan data kereta api yang telah tean. Pada
halaman ini usedapat melakukainput data baru dan jugdah/hapt data kereta
api yang telah adaJntuk melakukannput data baruuser harus memasukke
nomor kereta api dan nama kereta api. Setelah mengisi semua isia
disediakanusertinggal memilih tombol simpakereta maka data baru terset
akan tampil pada tabel yang ada di atasnya seperti terlihat pada Gée5. Jika
useringin mengubah/menghapus data yang telah ada, usertinggal memilih

tombol ubah/hapus yang ada di sah kanan data yang ingin diul/dihapus.



81
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Gambar 4.5 Tampilan Master Kereta

E. Tampilan Master Jenis Pemeliharaan

Halaman ini menampilkan data jenis pemeliharaan yang telah tersi
Pada halaman iniserdapat melakukamput data baru dan jughapus/ubaliata
jenis pemeliharaan yang telah ¢ Untuk melakukannput data baruuserharus
memasukkarkode jenis, jenis pemeliharaan dan batas maksimal km te
Setelah mengisi semua isian yang disedialuser tinggal memilih tombo
simpan jenismaka data baru tersebut akan tampil pada tabel yang ada di ¢
seperti terlihat pada Gamba6. Jikauseringin mengubah/menghapus data y.
telah ada, makaser tinggal memilih tombol ubah/hapus yang ada di sek

kanan data yang ingin diuk/dihapus.
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Gambar 4.6 Tampilan Master Jenis Pemelih¢

F. Tampilan Master Rute Kereta

Halaman ini menampilkan data rute kereta yang telah tersimpan.
halaman iniuserdapat melakukainput data baru dan jughapus/uba data rute
kereta yang telah ac Untuk melakukannput data barupyserharus memasukke
rute perjalanan, kereta, dan jarak rute. Setelah mengisi semua isial
disediakan,user tinggal memilih tombol simpan rute, maka data baru ters
akan tampil pada tabel yang ada di atasnya ¢ terlihat pada Gambar 4.7. Ji
useringin mengubah/menghapus data yang telah ada, usertinggal memilih

tombol ubah/hapus yang ada di sebelah kanan data yang ingin/dihapus.
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Gambar 4.7 Tampilan Master Rute Ke

G. Tampilan Master Jadwal Rute

Halaman ini menampilkan data jadwal rute yang telah tersimpan.
halaman iniuser dapat melakukarinput data baru dan jugabah/hapusdata
jadwal rute yang telah ar Untuk melakukaninput data baru,user harus
memasukkan rute perjalanan dan waktu perjalanan. Setelah mengisi sem
yang disediakanuser tinggal memilih tombol simpan jadwal, maka data
tersebut akan tampil pada tabel yang ada di atasnya seperti terlihat pada
4.8. Jikauseringin mengubah/menghapus data yang telah ada, usertinggal
memilih tombol ubah/hapus yang ada di sebelah kanan data yang
diubah/dihapusApabilauseringin menonaktifkan jadwal rute, makusertinggal

memilih tombol noraktif.
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(BD) Stasiun Bandun (SGU) Stasiun Gubeng 07:00:00

(BD) Stas: (SGU) Stasiun Gubeng
(BW) Stasiun Banyuwangi (SGU) Stasiun Guben 08:00:00 1450:00

(GUR) Stasiun Gambir (S81) 8t 09:30:00 19:20:00

Gamba 4.8 Tampilan Master Jadwal Rute

H. Tampilan Master Daftar Pengguna

Halaman ini menampilkan data pengguna yang telah tersimpan.
halaman ini usedapat melakukainput dan hapuslata pengguna baruserdapat
mengubah profilnya sendiri ketika telah melakuklogin ke dalam sister
informasi ini. Untuk melakukarinput data baruuser harus memasukkan ko
pengguna, password, nama lengkap, no.HP, stasiun, dan bagian. Setelah
semua isian yang disediakauser tinggal memilih tombol simpan penggui
maka data baru tersebut akan tampil pada tabel yang ada di atasnya seper
pada Gambar 4.9. Jikuser ingin menghapus data yang telah ada, muser

tinggal memilih tombol hapus yang ada di sebelah kania yang ingin dihapu
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Gambar 4.9 Tampilan Master Pengguna

4.2.3. Tampilan Transaksi
A. Tampilan Transaks Pemeliharaan

Halaman ini menampilkan daftar pemeliharaan yang harus dilakukal
Dipo Lokomaotif Sidotopo. Apabila telah menyentuh angka tertentu sesuai ¢
standar pemeliharaan yang ditentukan, maka akan terklist pada halaman in
Dan apabila telah dilakuk pemeliharaan, maka bagian LOSD Dipo Lokom
Sidotopo akan meiubah halaman inidengan menekan tombol sel¢, seperti

terlihat pada Gambar 4.:

2% Daftar Pemeliharaan Lokomotit

ce20107 2013-03-28
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Gambar 4.10 Tampilan TransaPemeliharae
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B. Tampilan Jenis Maintenance L okomotif

Halaman ini menampilkan transaksi untuk memasukkan ijgaistenance
pada masing-masing lokomotif. User dapat memilih kode lokomotif yang ada, dan
memilih jenis-jenismaintenanceyang diperlukan. Setelah memilih/mengubah
data sesuai yang diperlukan, makser harus menekan tombol simpan,
selanjutnya sistem akan menyimpannya ke dalatabase Apabila useringin
menghapus data yang telah ada, madexrharus memilih tombol hapus yang ada
di sebelah kanan masing-masing aspek yang telah tersimpan, selanjutnya sistem
akan menghapusnya dadatabase Gambar 4.11 menunjukkan halaman

maintenance jenis maintenance lokomotif.

W Input Jenis Pemeliharaan untuk Lokomotit

Lokomatif ccaoiot

LOKOMOTIF KM LOKOMOTIF JENIS PEMELIHARAAN KM PEMELIHARAAN

cc20101 1826 Ganti Lampu Depan 20000

cc20101 1826 Ganti Lampu Kabin 3250000

Gambar 4.11 Tampilan Halaman Maintenance Jenis Maintenance

C. Tampilan Transaks Perjalanan Kereta

Halaman ini menampilkan form perjalanan lokomotif yang digunakan
apabilauseringin memasukkan data perjalanan lokomotif selama 1 mirgsgr.
pertama kali harus melakukan buka kumputan rute, kemudiamser tinggal

memasukkan rute selama 1 minggu lalu menyimpandgyerdapat membatalkan
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nput rencana sebelum menekan tombol kunci input. Setelah memastike
telah tersimpan dengan benar, mauser akan melakukan sinkronisasi deng
menekan tombol sinkronisasi yang ada di sebelah tombol kunci. S
sinkronisasi selesai, maluserharus melakukan kunanput Tampilan transaks

perjalanan dapat dilihat pada Gamba2.

RuteAwal  RuteAkhr Jarak Berangkat  Ssmpsi  Lokomotif

(SB) Stasiun Surabaya Kota (BD) Stasiun Bandung 758 Km 07:30:00 1213.00

(81) Stasiun Pasar Turi (GHR) Stasiun Gambir 819 Km 18:30:00 06:18:00

(SGU) Stasiun Gubeng (YK) Stasiun Yogyakarta 340 Km 07:00:00 113500

‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘‘

TURANGGA ©C20103 Batal |

MUTIARA 1TIUR MLI cezo101 Baial,

cczosz

Gambar 4.2 Tampilan Transaksi Perjalanan Ke!

D. Tampilan Transaks Peminjaman

Halaman ini menampilkan form peminjaman lokomotif yang digun:
apabila user ingin memasukkan data peminjaman lokomotif. Apabila
pengembalian lokomotif, makusertinggal mengakses halaman ini kembali
mengubalstatus peminjaman mjadi status telah dikembalikan, seperti terli

pada Gambar 4.13.
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H, Jefiry o | pastboar L Ubah Profi
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& ST @ putData Peminjaman
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(dalam hariy (dalam 1 hari)

Format : yyyyimmicd Contoh : 1 Contoh : 765
4 Perjalanan Kereta

= oo Perinjaman

Tambankan
A Data Mutasi

W Litat Status

Kode  Stasiun penerima Lokomotif Tanggal Pinjam Total Km Peminjaman Keterangan

1 Stasiun Blitar cc20104 2013-10-11 100 Km Dipinjam

B 17 18 19 20 A 2

Gambar 4.3 Tampilan Transaksi Peminjaman

E. Tampilan Transaks Mutasi

Halaman ini menampilkan form mutasi lokomotif yang digunakan ap
useringin memasukkan data mutasi lokomotif. Apabila lokomotif telah dimt
maka lokomotif tidak dapat digunakan kembali ui transaksi lainny: User
tinggal mengisikan data mutasi sesuai dengan form yang disediakauser
tinggal memilih tombol mutasi. Selanjutnya, data baru tersebut akan munct
tabel yang ada di bawahnyUsertinggal memilih tombol terima jika sud:ada
konfirmasi manual dari stasiun penerima lokom Tampilan transaksi muta

seperti terlihat pada Gambar 4.
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Lokomotif ! 620103 |*| Tanggal Tanggal Kirim Tujuan

Penerima Lokomotit Tanggal Kirim Rencans Terima. Pilihan

1 Stasiun Blitar cca033e 2013-02-19 00:00:00 Hopus

Gambar 4.14 Tampilan Transaksi Mutasi

F. Tampilan Transaks Lihat Status

Halaman ini menampilkan semua status lokomotif. Status ini 1 dari
status pemeliharaan, status SMS rencana dan status SMS realisasi. Hal:
digunakan Dipo Lokomotif Sidotopo untuk memantau transaksi SMS
pemeliharaanyang telah dilakuke. Apabila ada data yang ditampilkan pe
halaman ini, maka menandakarhwa SMS yang dikirimkan mengalami masal
User tinggal memilih tombol kirim ulang untuk mengirimkan kembali S

kepada penerima SMS terse, seperti terlihat pada Gambar 4.15

i, v | oashooard

& Ubsh Profi

18 Status Pemeliharaan Lokomotif

sow 5[] e searen

Kode Lokomotif Status SMS Pemelinaraan Tal. Pemetiharaan Stas. Awal Stas, Akhir Pilinan

Pemelharaan
e cco0104 SendingOK Selesal 2013-03-28 Stasiun Gambir Stasiun Pasar Turi m

< e e
Sroung 01011 eves ]

B Dats Perinjaman

A Data Mutasi

W Linat Status

< May 2013 >

Su Mo Tu we Th Fr

-

12 3 4
C A
2 ofle e v o
(T T T

% 21 B W W A

Gambar 4.5 Tampilan Transaksi Lihat Sta
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4.2.4 Tampilan Laporan
A. Tampilan Laporan Pemeliharaan

Halaman ini menampilkan laporan pemeliharaan. Pada laporan ini
ditampilkan jumlah pemeliharaan yang telah dilaku Laporan ditampilkau
dalam bentuk tabel dan juga grafik. Laporan ini dapat dicetak bila dipel

Gambar 4.16nenunjukkan tampilan laporan pemeliharaan yang dihas

Hi, Abidin Sulaiman

W 5agian LOSD (SOT) L
ﬁ © osh #rofi Pilih Tahun
 Keliar Sistem

Laporan Pemeliharaan Lokomotif

A Pengounaan Lokomotit

1

i CLE] Jan Feb Mar Apr Mei Jun Jul Agu Sep Okt Nov Des

[ R
< March 613

su Mo Tu We Tn Fr

1

° N @

3 # 50s g s

748 19 2 2 2.3
u 2% 2 X % A N

3t

Gambar 4.6 TampilanLaporan Pemeliharae

B. Tampilan Laporan Perencanaan dan Realisasi

Halaman ini menampilkan laporan perencanaan dan re jadwal
lokomotif. Laporan ditampilkardalam bentuk tabel dan juga grafik. Laporan
dapat dicetak bila diperluké Gambar 4.17menunjukkan tampilan lapor:

perencanaan dan realisasi yang dihasi
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Hi, Abidin Suigiman o | sstiboars
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Gambar 4.7 Tampilan Laporan Perencanaan dan Rea

C. Tampilan Laporan Kondis L okomotif
Halaman ini menampilkan laporan kondisi lokomotif. Pada laporan ini
ditampilkan kondisi lokomotif yang telah melalui masa pemeliha Gambar

4.18menunjukkan tampilan laporan kondisi lokomotif yang dihasi

cczot07 1 o o

cc20s20 o o o

Laporan Kondisi Lokomotif

5555555

Gambar 4.8 Tampilan Lapaan Kondisi Lokomoti
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D. Tampilan Laporan Penggunaan L okomotif

Halaman ini menamikan laporan penggunaan lokom. Laporan
ditampilkan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Laporan ini dapat diceta
diperlukan.Gambar 4.9 menunjukkan tampilan laporan penggunaan lokon

yang dihasilkan.

Laporan Penggunaan

Gambar 4.9 Tampilan Laporan Penggunaan Lokom

E. Tampilan Laporan Keter sediaan L okomotif

Halaman ini menampilkan laporan ketersediaan lokomotif yang ada d
Lokomotif Sidotopc Laporan ditampilkan dalam bentuk tabel dan juga gr
Laporan ini dapat dicetak bila diperluk Gambar 4.20nenunjukkan tampila

laporan ketersediaan lokomotif yang dihasil
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Laporan Ketersediaan

"
=
:
S
"
.
W ===
i
.
. H Em

Gambar 420 Tampilan Laporan Ketersediaan Lokom

F. Tampilan L aporan Peminjaman dan Mutas

Halaman ini menampilkan laporapeminjaman dan mut: lokomotif.
Laporan ditampilkan dalam bentuk tabel dan juga grafik. Laporan ini
dicetak bila diperluka Gambar 4.2Inenunjukkan tampilan laporan peminjan

dan mutasyang dihasilkar

Peminjaman dan Mutas|

Gambar 4.2TTampilan Laporan Peminjaman dan Mutasi Lokon
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4.3. Evaluasi Sistem

Setelah melakukan perencanaan dan implementasi dari sistem informasi
pemeliharaan lokomotif kereta api ini, maka sampailah pada tahap evaluasi.
Tahapan evaluasi sistem yang dilakukan terbagi menjadi dua, yaitu: evaluasi hasil
uji coba sistem dan analisa hasil uji coba sistem. Evaluasi hasil uji coba dilakukan
untuk menguji kembali semua tahapan yang sudah dilakukan selama pengujian
berlangsung dan analisa hasil uji coba sistem bertujuan untuk menarik kesimpulan

terhadap hasil-hasil uji coba yang dilakukan terhadap sistem.

4.3.1. Evaluas Hasll Uji Coba Sistem

Untuk mendapatkan sistem yang sesuai dengan apa yang akan dicapai maka
dilakukan beberapa uji coba. Uji coba meliputi pengujian terhadap fitur dasar
aplikasi, dan uji coba validasi pengguna terhadap pemakaian aplikasi dengan
menggunakanblack box testing. Berikut adalah hasil uji coba yang telah
dilakukan.
4.3.1.1. Hasil Uji Coba Subjek Perorangan

Uji coba subjek perorangan ini dilakukan pada bagian LOSD Dipo

Lokomotif Sidotopo. Uji coba ini dilakukan kepada 2 orang, yakni bagian umum
dan bagian khusus. Hasil uji coba subjek perorangan ini dapat dilihat pada
lampiran hasil uji cobaiser Berikut adalah ulasan dari hasil uji coba yang telah

dilakukan :
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Tabel 4.1 Tabel Uji Coba Sistem Bagian LOSD Khusus

No Aspek Hasll Keterangan Penerimaan
Pengujian | (0-100)

1 Tampilan 80 Tampilan sudah memudahkan Diterima
Interface pengguna yang memakainya dengan baik
Penghitunga Penghitungan kilometer tempuh Diterima

2 | n kilometer| 95 sudah tepat .

dengan baik
tempuh
Update Pihak Dipo, stasiun awal, dan
jadwal stasiun tujuan sudah dapat o
: Diterima
3 | secara 85 mengipdate data secara terintegrasi .
. . ) ; . . dengan baik
terintegrasi Informasi yang ditampilkan juga
sudah real time.
SMS SMS sudah sukses dan dapat
perencanaamn memberikan informasi terkait Diterima
4 | (ketika 85 dengan pemeliharaan (sangat .
. . i dengan baik
sinkronisasi membantu dalam mengingatkan)
)
SMS SMS sudah sukses dan dapat
realisasi membantu mengingatkan kembali

5 (pada hari 85 lokomotif mana saja yang sudah | Diterima
terakhir waktunya dipelihara. dengan baik
lokomotif
dijalankan)

Rata-rata Kesesuaian : 86
Tabel 4.2 Tabel Uji Coba Sistem Bagian LOSD Umum
No Aspek Hasll Keterangan Penerimaan
Pengujian | (0-100)
Tampilan Tampilan memudahkan pengguna
Interface untuk menjalankannya (baik yang | Diterima
1 85 . ) .
mengerti maupun yang tidak dengan baik
mengerti komputer).
Perhitungan Perhitungan yan dihasilkan aplikas Diterima

2 | kilometer 90 sudah tepat. .

dengan baik
tempuh
Update Semua pihak terkait sudah dapat
jadwal melihat dan memperbarui jadwal Diterima

3 | secara 90 keberangkatan dan kedatangan. .

) . . N . dengan baik
terintegrasi Informasi yang disajikan juga sudah
merupakan informasi terbaru.
SMS SMS yang diberikan sangat
perencanaan membantu dalam mengingatkan | Diterima

4 . 90 . .
ketika adanya pemeliharaan yang harus | dengan baik
sinkronisasi dilakukan.
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No Aspek Hasl Keterangan Penerimaan
Pengujian | (0-100)
SMS SMS yang dikirim kedua kalinya
realisasi dapat kembali mengingatkan bahwga
5 (pada hari 90 pemeliharaan harus dilakukan Diterima
terakhir (sangat membantu agar pemeliharaaengan baik
lokomotif tidak terlambat dilakukan).
dijalankan)
Rata-rata Kesesuaian : 89

4.3.1.2. Hasil Uji Coba dengan Black Box Testing

Uji coba yang dilakukan untuk menguji fungsionalitas dari sistem
informasi pemeliharaan ini dilakukan dengan teHKplikck box testing. Uji coba
ini dilakukan untuk memastikan bahwa fungsionalitas dari aplikasi telah sesuai
dengan apa yang diharapkan dan direncanakan sebelumnya, dan untuk

memastikan bahwa aplikasi telah bebas dari error

A.Hasil Uji Coba Login Sistem

Login sistem dilakukan olebserpertama kali sebelum diperbolehkan untuk
mengakses sistem informasi pemeliharaan lokomotif Wser diharuskan
memasukkanpassword. Apabilapassword yang dimasukkan sesuai dengan
password — passworgang tersimpan dalam database, maka otornagsakan
berhasil masuk ke dalam sistem, dan akan masuk ke dalam menu utama yang
menampilkandashboard. Apabilgpasswordyang dimasukkan salah, maka akan
muncul pesan kesalahan. Gamheer yang berhasillogin ditunjukkan pada
Gambar 4.22, sedangkan gambseryang gagalogin ditunjukkan pada Gambar

4.23.
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3 4 5 6 7 8 8

Gambar 4.2 Gambar Useyang BerhasiLogin

Password yang Anda masukkan tidak benar
Password

Gambar 4.23 Gambar Usgang Gagal.ogin

B. Hasll Uji Coba Master

Pada pengujian ini dilakukan uji coba terhadap salah satu master ya
pada sistemnformasi in, yaitu master kota. Mastenaster yang ada bertuju
untuk menyimpa, mengubah, dan menghapus —data master yang selanjutr
akan disimpan ke daladatabase Yang berhak melakukan transaksi pada mi
ini adalah bagian LOSD Dipo Lokomc Sidotopo. Hasil uji coba ketikuser
memasukkan data kota baru ditunjukkan pada Gambi4, dan ketikauser
memilih menu simpan Kota, maka akan tampak pisuccesdahwa data kot
telah berhasil disimpan seperti tampak pada Gamb5. Pada halaman mter

Ini juga terdapat pilihan menu ubah dan hapus yang berfungsi untuk mei
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dan menghapus data sesuai dengan kebutuhan. Ausermemilih menu ubar

maka akan menuju ke halaman ubah kota seperti pada Gan®6.

‘Abin susm: (2

Gambar 4.6 Gambar UseKetika Memilih Menu Uba
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C. Hasll Uji Coba Jenis Maintenance

Pengujian ini dilakukan pada lokomotif yang masih belum memiliki data
jenis maintenance Pada halaman awal, menunjukkan bahwa data masih belum
dipilih, dan keterangan di tabel bawah masih menunjukkan data masih kosong

seperti terlihat pada gambar 4.27.

Hi, Jeffry v | Dastooars & Ubah Profi

2% Dashboard

W Input Jenis Pemeliharaan untuk Lokomotit

i= DataMaster

B Transaksi Lokomotit CCans03

@ » Jenis Pemeliharaan
emelinaraan

Ganti Air Brake
@ lenis Mantenance Ganti Air Radiator
Ganti Lampu Depan
Ganti Lampu Kabut
B Daia Peminjaman Ganii Lampu Kabin

4 Periglanan Kersta

Ganti Lampu Sorot
A Data Mutasi

Ganii Lampu Sembaoyan

W Linat Status Ganti Oif
= Ganti Rem Block
Ganii Rem Belakang
| PA

Su Mo Tu We Th Fr Sa

IR A L R | S S

nﬁ- B 4T 18 1802

x = » ow » » z Datamasih kosong

Gambar 4.27 Gambar Awal Pemilihan Jenis Maintenance

Selanjutnyauser harus memilih jenisnaintenanceyang diperlukanUser
tinggal mencentangheckbox yang telah tersedia. Selanjutnyaser tinggal
memilih tombol simpan, dan data akan tampil di bawahbgdault awal ketika
memasukkan jenimaintenanceyang baru adalah 0. Gambar 4.28 menunjukkan

hasil penyimpanan jenisaintenenancgang telah dimasukkan.
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W input Jenis Pemeliharaan uniuk Lokomofit

Lokomolif | CC20802

& Jenis Pemelinaraan
& Pemelharaan

Ganti Air Brake
@ Jenis Maintenance | Ganti Air Radiator
4= Perjalanan Kereta ) Gant Lampu Depan
¥ Ganti Lampu Kabut
= Data Peminjaman Ganti Lampu Kabin
e Ganti Lampu Sorot

@anti Lampu Semboyan

W Linat Status Ganti Oli
Ganti Rem Block

B Laporan = Ganti Rem Belakang
o PA
SPA
< July 2043 >
S0 Mo Tu We Th Fr Sa Simpan

7 8 9 10 W 12 1

15 1. 7 18 19 20
23 Daftar Maintenance Lokomotit
21 2 23 24 28 26 27T

LOKOMOTIF KM LOKOMOTIF JENIS PEMELTHARAAN KM PEMELIHARAAN
28 22 W 3

©C20503 o Ganti Air Radiator 100000

€C20503 0 Ganti Lampu Depan 20000

©C20503 o Ganti Lampu Kabut 3120000

Gambar 4.28 Gambar Setelah User Memasukkan Jenis Maintenance

D. Hasil Uji Coba Transaksi Perjalanan Kereta

Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan data perjalanan kereta selama
1 minggu ke depan. Bagian yang bertugas menginputkan data ini adalah bagian
LOSD Dipo Lokomotif Sidotopo. Bagian LOSD setelah mendapatkan rute dari
KUPT akan mengputkan data ke dalam sistem, selanjutnya sistem akan
merekomendasikan lokomotif mana saja yang dapat digunakan, dalam artian
bahwa kilometer yang harus ditempuh lokomotif tersebut untuk rute yang akan
dijalankan masih mencukupi. Apabila user telah melakukan proses simpan data,
maka sistem akan menyimpan data ke dat@tabasedan menampilkannya di

bawah form pemilihan rute tadi. Proses pemilihan lokomotif ini dapat dilihat pada

Gambar 4.29.
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Hi, Abidin Sulgiman A | Dashboard & Ubah Profi
I Bagian LOSD (SOT)
& £ Ubch Profl ® JadwalKereta Api ¢ 9
A Keluar Sisten
28 Dastiboard P — ‘ ariSerin \.‘
= Ddallaster
Rute Awal Rute Akhir Jarak Berangkat Sampai Lokomiif
Ly s (980 Stsiun Pasar Tur (GR) Stesin Gamir TEkn 081000 74100 &
@ Peneiiaraan CC20101 ()
CC201050)
© Fotan (SGU)Stsiun Gubeng (80) Stasiun Bandung KM 073000 191300 i
B Dsta Peminjaman L33 0)
(S6U) Stasiun Gubeng (J4K) Stasiun Jakarta Kota 903Km 16:30.00 075500 CCa04t2 (0)
# Dilits CC203% (340)
CCa0104(203)
(3B1) Stasion Pasar Tur (GMR) Stasiun Gambir slokm 183000 161800 CCa0102 (2298)
CC20103 2709)
< February 2013 L (SGU) Stasiun Gubeng (BD) Stasiun Bandung 766 Km 18:00:00 06:10:00

Gambar 4.29 Gambar User Ketika Memilih Lokomotif

Setelah melakukan proses memasukkan transaksi perjalanan selama 1
minggu, maka selanjutnya stasiun awal yang merupakan rute awal dari lokomotif
dapat melakukarupdate data bahwa lokomotif telah dijalankan (berangkat).

Proses update data berangkat dapat dilihat pada gambar 4.30.

Hi Zainal Abidin Ao a & Ubah Profil

I Bagisn LOSD (5B)
ﬁ & Uban Profil
. # Keluar Sistem

88 Dashboard

< July 2013 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa @ Jadwal Kereta Api Harl ini
T2 3 4 5 6 Rute Awal Rute Akhir Berangkat Datang Status Jadwal Status Terlambat Pilihan
7 n g 10 1 o1z 13
(3B} Stasiun Surabaya Kota (BD) Stasiun Bandung 07:30:00 19:13:00

14 15 16 17 18 18 20

21 22 23 24 2B W A}

Gambar 4.30 Gambar User Ketika Mengubah Jadwal Berangkat

Batasan toleransiseruntuk memasukkan data adalah 15 menit. Apabila melebihi
waktu yang telah ditentukan tersebut, maka sistem akan mendeteksi bahwa status
keberangkatan adalah terlambat. Selanjutnya, user diharuskan memasukkan alasan

keterlambatan seperti terlihat pada Gambar 4.31.
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Hi, Zainal Abidin # | Tastboard & Ui profi|

W Bagian LOSD (S8}
© Ubsh Profi
4 Keluar Sisten

2 Dashh

Kenapa Terlambat

(® Jadvral Kereta Api Hariini

Rute Awal

T ] 1 1" 12 12
ﬂ (S8 Stasiun Surabaya Kota

Status Tertamibat

FRuts | Kode Perjalanan:

Sebab Keterlambatan

hujan

Gambar 4.31 Gambar User Ketika Memasukkan Alasan Keterlambatan

Setelah stasiun awal telah selesai melakukan propeste maka
selanjutnya stasiun tujuan akan dapat mengydal kereta yang telah sampai
tujuan. Gambar 4.32 menunjukkan halaman ketilser mengubah status

kedatangan kereta api.

Hi, Rain ~'| Dashboartt & Uban Frofi
M 5agian LOSD (£D)
& & Ubah Profi
# Keluar Sistem
28 Dashboard

< July 2013 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

1.2 3 4 5 8 Rute Awal Rute Akhir Berangkat Datang Status Jadwal Status Terlambat

7 9 40 M 42 13
ﬂ (8B) Stasiun Surabaya Kota (BD) Stasiun Bandung 17:0747 19:43:00 Terlaksana Terlambat
@ 15 16 17 18 18 20

Gambar 4.32 Gambar User Ketika Memasukkan Data Kedatangan

E. Hasil Uji Coba Transaks Peminjaman

Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan transaksi peminjaman
lokomotif. Apabila lokomotif sedang dalam penjadwalan selama 1 minggu ke
depan, atau sedang dimutasi, maka lokomotif tidak dapat dipinjamkan ke stasiun
lain. Transaksi peminjaman yang dilakukan ditunjukkan pada Gambar 4.33.

Apabila user telah memasukkan data — data peminjaman, maka akan muncul
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tombol kembali. Tombol ini digunakan untuk menyatakan lokomotif 1
kembali dan siap untuk digunakan pada transaksi yang lainnya. Gambar

user menasukkan data peminjaman dapat dilihat pada Gam34.

Hi, Abidin Sulaiman o | pastoars & Ubeh Profil

W agian LOSD (S0T)
) | © UoanProfi B Input Data Peminjarman
A Keluar Sistem

Lokomotif Penerima Tanggal
cezono | [swanomas  [o] [ Tsgaroen P———
‘ ‘
[l a] [— Conon: 20121274

4  Data Mutasi
” S— Sow 5 [2] s Seareh

Kode  Nama Stasiun Lokemotif Tanggal Pinjam Rencana Kembali Keterangan Pilinan

1 Stasiun Sidotopo cc20418 2013-02-11 20130411 Dikembalikan

om0 o s

Gambar £33 Gambar UseKetika Memilih Lokomotif yang Bolel
Dipinjam

Hi, Abidin Sulgiman 2| Dashboars & Uvah Profil

¥ Bagin LOSD (D7)
¥ T B Input Data Peminjaman
 KeluarSistem
s

Lokomoti, Penerimal Tanggal

Show| 5[] enties Searc
| | Kodo Mamaswsun  Lokomotit TanggsiPmam  Rencana Kembali Keterangan
¥ 3 1 Stasiun Sidotopo cca0418 2013-02-11 20130411 Dikembalikan [ Foous |
3333333 2 Stasiun Sidotopo ccaoste 20130222 2012.03-05 Dipinjam

0H 12 13 14 15 18

7o 19w H m o Showing 1 o2 of 2 enfries

Gambar 4.345ambar KetikeéUser Selesai Melakukan Transaksi Peminja

F. Hasil Uji Coba Transaks Mutasi
Pengujian ini dilakukan dengan memasukkan data transaksi 1
lokomotif. User yang berhak melakukan transaksi ini adalah bagian LOSD

Lokomotif Sidotopo. Lokomotif yang dapat dimutasi adalah lokomotif yang
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digunakan dalam transaksi selama 1ggu, dan juga lokomotif yang stastusi
masih dipinjam (belum dikembalikan). Hasil percobaan transaksi mutasi

dilihat pada Gambar 35. Apabila user telah selesai memasukkan transe
mutasi, maka selanjutnya, ketika stasiun tujuan mutasi telah imanya, maka
akan diubalbahwa lokomotif telah diterima, seperti yang terlihat pada Ga

4.36.

Bl tnput Data Mutasi

cc20103 2013-03-12 00:00:00

Gambar 4.3%5ambar KetikéUser Selesai Melakukan TransalMutasi

Hi v

Dashbo & Ubah Profi

i nput Data Mutasi

Lokomotf | ccanin |7 Tenggal Tanggai i Tujuan ‘ Stasiun Bandung | ‘ Mufasi

Format : yyyyimmidd

Data masih kosong

< July 2013 >

Su Mo Tu We Th Fr Sa

7 8 9 0 % 2 B
1 15 16 17 18 19 2
A 2B N BB

B B N A

Gambar 4.36Gambar KetikeéUser Selesai Mengubah Dalé&a Lokomotif Telat
Diterima
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G.Hasll Uji Coba Transaksi Pemeliharaan

Halaman transaksi pemeliharaan ini menampilkan daftar lokomotif
rencananya akan memasuki masa pemelihariApabila telah dilakukal
pemeliharaan, makuserakan mengubahdan menekan tombol sele. Berikut
adalah hasil dari percobaan beberapa lokomotif yang telah memasuki

pemeliharaan dan harus dipelihara seperti terlihat pada Gam?.

22 Dattar Pemelinaraan Lokomotit

aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa

cc20107 Jeflty 2013-03-28 13318 13316 13318 13316 13316 13316

©C20401 Jefity 2013-03-28 13436 13438 13436 13436 13436 13436

cc20104 ety 2013-03-28 13538 13538 13538 13538 13538 13538

cc20337 Jefiry 2013-05-13 12077 12977 12977 12077 12977 12977

3 By 2013 >

Gambar 4.3GambalDaftar Lokomotif yang Akan Memasuki Ma
Pemeliharaan

H.Hasll Uji Coba SM S Gateway
Berikut adalahscreen capturedari SMS yang berhasil dilakukan pada ¢
rencana (sinkronisasi) dilakuk dan pada saat realisasi pemeliha, seperti

terlihat pada Gambar 8.

@ Nokia Communication Centre - Message Viewer .. &) Nokia Communication Centre - Message Viewer ...
From: +6285643041005 From: +6285648041005
Time: 25 Maret 2013 9:30 Time: 25 Maref 2013 9:30
Perhatian, CC20104 pada tanggal 28 Maret 2013 rencana akan Lokomotif CC20104 hari ini harus ganti oki, mohon
ganti ofi. Total Km tempuh = 13500 Km. mohon diperhatikan ditindaklanjuti. Total Km tempuh sekarang = 13500 Km
G @ ? o B 1|
? @ W X = fa B x

Gambar 438 GambaSMS Rencana dan Realis



