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BAB IV 

IMPLEMENTASI DAN EVALUASI 

 

4.1  Implementasi 

  Implementasi program adalah implementasi dari analisa dan desain 

sistem yang telah dibuat sebelumnya. Sehingga diharapkan dengan adanya 

implementasi ini dapat membantu bagian PJJ dalam mengambil keputusan jalan 

mana saja yang diperbaiki, melihat peta digital serta menerima informasi 

kerusakan jalan dari masyarakat. Sebelumnya user harus mempersiapkan 

kebutuhan-kebutuhan dari sistem yang akan diimplementasikan baik dari segi 

perangkat keras maupun perangkat lunak komputer. 

4.1.1  Arsitektur Diagram SMS 
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Gambar 4.1 Arsitektur Diagram SMS 

  Pada gambar arsitektur diagram SMS, masyarakat dapat 

menginformasikan nama jalan yang rusak melewati media SMS kepada nomer 
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SMS Gateway dari aplikasi ini. Isi SMS yang sesuai format akan masuk ke 

aplikasi kemudian diproses dan diolah oleh server, lalu masyarakat mendapatkan 

autoreply SMS. Lalu, nama jalan yang diolah oleh server, akan masuk ke dalam 

form management tanggal survei, dan akan dilihat oleh operator 

4.1.2  Peta Surabaya Barat 

 

Gambar 4.2 Peta Surabaya Barat 

  Gambar 4.2 adalah gambar yang memperlihatkan peta Surabaya Barat 

yang dibuat menggunakan tools Mapinfo Professional 10 

4.1.3 Kebutuhan Sistem 

  Dalam tahap ini dijelaskan mengenai implementasi perangkat lunak yang 

telah dikembangkan. Rancang Bangun Sistem Informasi Perbaikan Jalan Wilayah 

Surabaya Barat Berbasis SMS Gateway dan GIS (Studi Kasus: Dinas PU 

Binamarga dan Pematusan) memerlukan perangkat lunak (software) dan 

perangkat keras (hardware) agar dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan. 

Adapun perangkat keras yang dibutuhkan, yaitu:   

1. Prosesor : Intel Pentium IV 2,66 GHZ 

2. Memori : 1 GB 
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3. Display : VGA 64 MB 

4. Harddisk : 40 MB kosong untuk instalasi dan database 

 

5. Modem: Modem SMS gateway apapun yang support dengan komponen  

       Gsmcomm 

 

  Kebutuhan perangkat lunak yang dibutuhkan dalam desain dan 

implementasi sistem ini adalah: 

1. Sistem operasi Windows 7 

2. Aplikasi pembuat program menggunakan Visual Studio 2008 

3. Database menggunakan SQL Server 2005 

4. Software modem menggunakan Sierra 3G Watcher 

5. Aplikasi pembuat peta menggunakan Mapinfo 10 

4.1.4 Instalasi Program 

  Rancang Bangun Sistem Informasi Perbaikan Jalan Wilayah Surabaya 

Barat Berbasis SMS Gateway dan GIS (Studi Kasus: Dinas PU Binamarga dan 

Pematusan) membutuhkan perangkat lunak yang sudah terinstalasi baik di sisi 

server maupun client 

A. Server 

  Adapun tahapan-tahapan instalasi dan pengaturan sistem untuk main 

server  adalah sebagai berikut: 

1. Install sistem operasi Windows Server 2008 

2. Install database SQL Server 2005 

3. Install aplikasi Main Server Sistem Informasi Perbaikan Jalan 

B. Client 

  Adapun tahapan-tahapan instalasi dan pengaturan sistem untuk main 

client adalah sebagai berikut: 
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1. Install sistem operasi Windows 7 

2. Install Sierra 3G Watcher 

3. Install aplikasi Main Client Sistem Informasi Perbaikan Jalan 

4. Pada direktori aplikasi client terdapat konfigurasi CS.txt. File ini berisi alamat     

    IP address yang digunakan client untuk menghubungkan ke server sesuai   

    dengan alamat IP address server. 

5. Pasang modem sierra AT & T 885u dan aktifkan menu sierra 3G watcher untuk 

membuka port koneksi COM port 

Modem 

SMS 

Gateway

Pasang Modem 

SMS Gateway di 

komputer Client

Client Server

Database

 

Gambar 4.3 Interaksi antar Modem SMS Gateway, Client dan Server 

 

4.2 Penjelasan Pemakaian Program 

4.2.1 Form Login 

  Form login tampil pertama kali pada saat aplikasi dijalankan. Form login 

digunakan supaya tiap-tiap user dapat mengakses aplikasi sesuai dengan hak 

akses. Masukan username dan password ke textbox lalu klik tombol masuk untuk 

masuk ke form menu utama sesuai user mereka. Klik tombol bersih digunakan 

untuk menghapus textbox username dan password, klik tombol konfigurasi 

digunakan untuk menampilkan form konfigurasi CS. Adapun tampilannya sebagai 

berikut : 
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Gambar 4.4 Form Login 

4.2.2 Form Konfigurasi CS 

  Form konfigurasi CS digunakan untuk melakukan pengaturan jika ingin 

menggunakan local server ataupun client server dengan memasukan IP Server.  

Di form ini terdapat dua jenis radio button yaitu local server dan client server. 

Jika memilih local server maka IP yang tersimpan berupa IP localhost, jika 

memilih client server maka IP yang tersimpan berupa IP server yang dimasukan 

dari maskedtextbox. Setelah memasukan IP, klik tombol simpan untuk mengetest 

apakah IP yang dimasukan terhubung dengan server atau belum. Jika memang 

terhubung maka IP yang dimasukan akan disimpan di dalam txt. Adapun 

tampilannya sebagai berikut : 

 

Gambar 4.5 Form Konfigurasi CS 

4.2.3 Form Menu Utama Operator 

  Form menu utama operator digunakan sebagai tempat penampung form-

form yang dapat diakses oleh operator. Terdapat enam menu yang dapat diakses 
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oleh operator beserta keterangan kegunaan form tersebut. Bila user melakukan 

klik pada masing-masing menu yang ada, panel yang di sebelah kanan akan 

langsung menuju ke form yang dimaksud. Adapun tampilannya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.6 Form Menu Utama Operator 

4.2.4 Form Background SMS 

  Form background SMS digunakan untuk mengaktifkan penerimaan SMS. 

Form ini dinamakan background karena form ini sifatnya adalah hide.  Di dalam 

form ini terdapat manajemen SMS seperti bila nama jalan tidak ada di database, 

maka sms tersebut tidak ditampung. Selain itu bila format penulisan SMS tidak 

sesuai dengan format yang benar, maka sms tersebut tidak ditampung juga. 

Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.7 Form Background SMS 



62 

 

4.2.5 Form Manajemen Tanggal Survei Berdasarkan SMS 

  Form manajemen tanggal survei berdasarkan SMS digunakan untuk 

memasukan tanggal survei. User melakukan double klik pada baris nama jalan 

yang ada di listview, maka tampilan peta menuju ke jalan yang dimaksud. Setelah  

itu user dapat memasukan tanggal survei untuk nama jalan yang dimaksud, 

dengan cara memilih tanggal survei lalu klik tombol simpan. Klik tombol bersih 

digunakan untuk membersihkan label nama jalan. Klik tombol refresh digunakan 

untuk memuat ulang listview. Klik tombol hapus digunakan untuk menghapus 

nama jalan dan tanggal survei. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.8 Form Manajemen Tanggal Survei Berdasarkan SMS 

4.2.6 Form Manajemen Tanggal Survei Manual 

  Form manajemen tanggal survei manual digunakan untuk memasukan 

tanggal survei untuk jalan yang dimasukan oleh operator sendiri. Sama 

kegunaanya dengan form manajemen tanggal survei berdasarkan SMS, 

perbedaanya ialah form ini memasukan nama jalan manual, jadi tidak berdasarkan 

SMS. Adapun tampilannya sebagai berikut : 
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Gambar 4.9 Form Manajemen Tanggal Survei Manual 

4.2.7 Form List SMS 

  Form list SMS digunakan untuk melihat SMS yang masuk sesuai dengan 

format SMS. Setiap SMS yang masuk ke dalam sistem dengan ketentuan format 

SMS yang benar, maka akan masuk ke dalam list SMS ini. Klik Tombol refresh 

digunakan untuk memuat ulang listview jika ada SMS baru yang masuk. Adapun 

tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.10 Form List SMS 

4.2.8 Form Titik Kerusakan 

  Form titik kerusakan digunakan untuk melihat lokasi titik kerusakan yang 

ingin diubah datanya. User melakukan double klik pada baris nama lokasi yang 
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ada di listview, maka tampilan peta menuju ke lokasi yang dimaksud. Setelah itu 

user dapat menampilkan form ubah data kerusakan dengan cara melakukan 

double klik pada simbol yang ada di peta. Klik tombol refresh digunakan untuk 

memuat ulang listview. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.11 Form Titik Kerusakan 

4.2.9 Form Ubah Data Kerusakan 

  Form Ubah Data Kerusakan digunakan untuk mengubah data titik 

kerusakan. User dapat melakukan perubahan data titik kerusakan dengan cara 

memasukan data-data yang ingin diubah, lalu klik tombol simpan. Klik tombol 

bersih digunakan untuk membersihkan textbox, numeric up down. Adapun 

tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.12 Form Ubah Data Kerusakan 
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4.2.10 Form Ubah Posisi Jalan 

  Form ubah posisi jalan digunakan untuk mengubah posisi jalan. User 

dapat melakukan perubahan dengan cara melakukan double klik pada baris nama 

jalan yang ada di listview, lalu memilih combobox posisi jalan dan klik tombol 

simpan. Klik tombol bersih digunakan untuk mengosongkan/membersihkan label. 

Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

 Gambar 4.13 Form Ubah Posisi Jalan 

4.2.11 Form Menu Utama Petugas 

  Form menu utama petugas digunakan sebagai tempat penampung form-

form yang dapat diakses oleh petugas. Terdapat 4 menu yang dapat diakses oleh 

petugas beserta keterangan kegunaan form tersebut. Bila user melakukan klik 

pada masing-masing menu yang ada, panel yang di sebelah kanan akan langsung 

menuju ke form yang dimaksud. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 
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Gambar 4.14 Form Menu Utama Petugas 

4.2.12 Form Survei Titik Kerusakan 

  Form survei titik kerusakan digunakan untuk menambahkan simbol 

kerusakan lokasi jalan pada peta jalan. User dapat menampilkan form entry data 

kerusakan dengan cara melakukan klik pada jalan di peta, maka akan muncul 

window form entry data kerusakan yang digunakan untuk memasukan data-data 

kerusakan. Klik tombol tambah digunakan untuk menambahkan simbol 

berdasarkan koordinat yang dimasukan, klik tombol bersih digunakan untuk 

mengosongkan textbox. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.15 Form Survei Titik Kerusakan 
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4.2.13 Form Entry Data Kerusakan 

  Form entry data kerusakan digunakan untuk memasukan data kerusakan 

lokasi jalan. User dapat menyimpan data kerusakan lokasi jalan dengan cara 

memasukan data-data kerusakan lalu klik tombol simpan. Klik tombol bersih 

digunakan untuk mengosongkan field. Adapun tampilannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.16 Form Entry Data Kerusakan 

4.2.14 Form Syarat Tanggal 

  Form syarat tanggal digunakan untuk memilih dan menampilkan jadwal. 

User dapat menampilkan jadwal dengan cara memilih jadwal di combobox lalu 

pilih tanggal yang ingin ditampilkan, setelah itu klik tombol tampil. Adapun 

tampilannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.17 Form Syarat Tanggal 

4.2.15 Form Jadwal Survei 

  Form jadwal survei digunakan untuk melihat jadwal survei. User dapat 

mengetahui letak jalan yang harus disurvei dengan cara melakukan double klik 

pada baris nama jalan di listview. Setelah melakukan double klik, peta jalan akan 

mengarahkan ke jalan yang dimaksud. Klik tombol refresh digunakan untuk 

memuat ulang listview. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.18 Form Jadwal Survei  

4.2.16 Form Jadwal Perbaikan 

  Form jadwal perbaikan digunakan untuk melihat jadwal perbaikan. User 

dapat mengetahui letak lokasi jalan yang harus diperbaiki dengan cara melakukan 
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double klik pada baris nama lokasi di listview. Setelah melakukan double klik, 

peta jalan akan mengarahkan ke lokasi yang dimaksud. User dapat menampilkan 

form manajemen progress perbaikan dengan cara melakukan double klik pada 

simbol di peta. Klik tombol refresh digunakan untuk memuat ulang listview. 

Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.19 Form Jadwal Perbaikan  

4.2.17 Form Manajemen Progress Perbaikan 

  Form manajemen progress perbaikan digunakan untuk memasukan data 

progress perbaikan jalan. User dapat melakukan penyimpanan data progress 

perbaikan dengan cara memasukan data-data progress perbaikan, lalu klik tombol 

simpan. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.20 Form Manajemen Progress Perbaikan  
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4.2.18 Form Menu Utama Pimpinan 

  Form menu utama pimpinan digunakan sebagai tempat penampung form-

form yang dapat diakses oleh pimpinan.Terdapat 5 menu yang dapat diakses oleh 

pimpinan beserta keterangan kegunaan form tersebut. Bila user melakukan klik 

pada masing-masing menu yang ada, maka panel yang di sebelah kanan akan 

langsung menuju ke form yang dimaksud. Adapun tampilannya adalah sebagai 

berikut : 

 

Gambar 4.21Form Menu Utama Pimpinan 

4.2.19 Form Manajemen Tanggal Perbaikan 

  Form manajemen tanggal perbaikan digunakan untuk memasukan 

tanggal perbaikan dari nilai hasil lokasi jalan yang telah diprioritaskan. Listview 

diurutkan dari hasil bobot yang paling terbesar. User dapat menyimpan tanggal 

perbaikan dengan cara melakukan double klik pada baris nama lokasi jalan di 

listview.Setelah melakukan double klik, maka peta akan menargetkan langsung ke 

lokasi jalan yang dimaksud. Masukan tanggal perbaikan untuk lokasi jalan 

tersebut lalu klik tombol simpan. Klik tombol bersih untuk memberishkan field, 

klik tombol refresh untuk memuat ulang listview, dan klik tombol hapus untuk 

menghapus lokasi. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 
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Gambar 4.22 Form Manajemen Tanggal Perbaikan 

4.2.20 Form Ubah Password 

  Form ubah password digunakan untuk mengubah password user. User 

dapat mengubah password user dengan cara melakukan double klik pada baris 

user di listview. Setelah itu memasukan password baru dan klik tombol simpan. 

Klik tombol bersih digunakan untuk membersihkan field. Adapun tampilannya 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.23 Form Ubah Password 
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4.2.21 Form Lihat Log Kegiatan 

  Form lihat log kegiatan digunakan untuk melihat seluruh kegiatan yang 

dilakukan oleh user. User dapat melihat seluruh kegiatan dengan cara memilih 

tanggal sebagai syarat untuk log yang ingin ditampilkan, lalu klik tombol tampil. 

Klik tombol bersih digunakan untuk mengosongkan field. Adapun tampilannya 

adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.24 Form Lihat Log Kegiatan 

4.2.22 Form Entry Jenis Laporan  

  Form entry jenis laporan digunakan untuk memilih dan menampilkan 

jenis laporan. User dapat menampilkan jenis laporan dengan cara memilih jenis 

laporan yang ingin ditampilkan, lalu memilih tanggal sebagai syarat dalam 

menampilkan laporan serta klik tombol tampil. Adapun tampilannya adalah 

sebagai berikut: 
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Gambar 4.25 Form Entry Jenis Laporan 

4.2.23 Form Laporan Jadwal Survei 

  Form laporan jadwal survei digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan jadwal survei yang isinya berupa informasi jadwal survei untuk jalan yang 

akan disurvei. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.26 Laporan Jadwal survei 
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4.2.24 Form Laporan Hasil Survei 

  Form laporan hasil survei digunakan untuk melihat dan mencetak laporan 

hasil survei yang isinya berupa informasi hasil survei lokasi jalan beserta score 

kerusakan. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.27 Laporan Hasil Survei 

4.2.25 Form Laporan Jadwal Perbaikan 

  Form laporan jadwal perbaikan digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan jadwal perbaikan yang isinya berupa informasi jadwal perbaikan untuk 

lokasi jalan yang akan diperbaiki. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.28 Laporan Jadwal Perbaikan 
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4.2.26 Form Laporan Lokasi Jalan Yang Sedang Diperbaiki 

  Form laporan lokasi jalan yang sedang diperbaiki digunakan untuk 

melihat dan mencetak laporan lokasi jalan yang sedang diperbaiki yang isinya 

berupa informasi lokasi jalan yang sekarang sedang diperbaiki. Adapun 

tampilannya adalah sebagai berikut : 

 

Gambar 4.29 Laporan Lokasi Jalan Yang Sedang Diperbaiki 

4.2.27 Form Laporan Lokasi Jalan Yang Normal 

  form laporan lokasi jalan normal digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan lokasi jalan normal yang isinya berupa informasi histori jalan/lokasi jalan 

yang sudah diperbaiki. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.30 Laporan Lokasi Jalan Yang Normal 
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4.2.28 Form Laporan Jalan Yang Pernah Disurvei 

  form laporan jalan yang pernah disurvei digunakan untuk melihat dan 

mencetak laporan jalan yang pernah disurvei yang isinya berupa informasi histori 

jalan mana saja yang pernah disurvei. Adapun tampilannya adalah sebagai 

berikut: 

 

Gambar 4.31 Laporan Lokasi Jalan Yang Pernah Disurvei 

4.2.29 Form Laporan SMS Masuk 

  Form laporan SMS masuk digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan SMS masuk yang isinya berupa informasi nama jalan yang masuk yang 

SMSnya sesuai dengan format. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut:  

 

Gambar 4.32 Laporan SMS Masuk 
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4.2.30 Form Laporan SMS Iseng 

  Form laporan SMS iseng digunakan untuk melihat dan mencetak laporan 

SMS iseng yang isinya berupa informasi nama jalan dengan no handphone berapa 

saja yang iseng/tidak valid. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.33 Laporan SMS Iseng 

4.2.31 Form Laporan SMS Ditanggapi 

  Form laporan SMS Ditanggapi digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan SMS Ditanggapi yang isinya berupa informasi nama jalan yang 

sudah/pernah ditanggapi. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut: 

 

Gambar 4.34 Laporan SMS Ditanggapi 
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4.2.32 Form Laporan Jalan Sering Rusak 

  Form laporan jalan sering rusak digunakan untuk melihat dan mencetak 

laporan jalan sering rusak isinya berupa informasi nama jalan yang sering  

rusak. Adapun tampilannya adalah sebagai berikut 

 

Gambar 4.35 Laporan Jalan Sering Rusak 

 

4.3 Hasil Uji Coba 

  Berdasarkan pada desain uji coba yang telah didesain pada bab 

sebelumnya, maka pada sistem ini diuji coba secara nyata. Uji coba terbagi 

menjadi 3 yaitu: 

1. Uji coba survei titik kerusakan jalan 

2. Uji coba SMS 

3. Uji coba pembobotan prioritas jalan 

4.3.1 Uji Coba Survei Titik Kerusakan Jalan 

  Pada tahap ini dilakukan uji coba survei titik kerusakan jalan. Uji coba 

digunakan untuk meyakinkan bahwa sistem dapat menampilkan jalan, koordinat, 

,posisi jalan dengan benar 
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Tabel 4.1 Test Case Survei Titik Kerusakan Jalan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

1 Mencari jalan Memasukan nama 

jalan pada 

combobox  

Tampil nama 

jalan yang 

sedang dicari 

pada listview 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.36 

2 Melihat jalan 

mana saja yang 

memiliki inisial 

sesuai inputan 

pengguna  

Memasukan 

inisial abjad pada 

combobox 

Tampil nama 

jalan yang 

memiliki pada 

listview sesuai 

dengan 

combobox 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.37 

3 Melihat letak 

jalan 

Menekan nama 

jalan yang sedang 

dicari pada 

listview 

Tampil letak 

jalan yang 

sedang dicari 

pada peta 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.38 

4 Melihat 

koordinat jalan 

Menggeser mouse 

ke arah manapun 

pada peta 

Tampil 

koordinat jalan 

pada label 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.39 

5 Membesarkan 

atau 

mengecilkan 

skala 

Menekan zoom-in 

zoom-out pada 

peta 

Tampil peta 

yang sesuai 

dengan skala 

yang diinginkan 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.40 

6 Melihat posisi 

jalan 

Menekan nama 

jalan yang sedang 

dicari pada 

listview 

Tampil jalan 

sesuai dengan 

legend yang ada 

pada peta 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.41 

7 Menambahkan 

lokasi kerusakan 

Melakukan 

double klik pada 

jalan yang ada di 

peta dan 

memasukan data 

kerusakan 

Tampil lokasi 

kerusakan 

berupa simbol 

titik pada peta, 

lokasi kerusakan 

bergantung pada 

tingkat 

kerusakan yang 

dimasukan 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.42 
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Gambar 4.36 Nama Jalan Di List View 

 
 

Gambar 4.37 Inisial Nama Jalan Di List View 

  
 

Gambar 4.38 Peta Letak Jalan 
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Gambar 4.39 Koordinat Jalan 

  
 

Gambar 4.40 Zoom In Zoom Out Peta 

  
 

Gambar 4.41 Skala Peta  
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Gambar 4.42 Lokasi Kerusakan  

4.3.2 Uji Coba SMS 

  Pada tahap ini dilakukan uji coba SMS. Uji coba digunakan untuk 

meyakinkan bahwa sistem dapat menerima informasi kerusakan jalan dari 

masyakrakat dan melakukan beberapa manajemen kepada masyarakat 

Tabel 4.2 Test Case SMS 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

8 Masyarakat 

melaporkan 

nama jalan yang 

rusak via SMS 

Masyarakat 

mengirim SMS 

sesuai dengan 

format yang telah 

ditentukan 

Masyarakat 

menerima 

balasan yang 

menyatakan 

bahwa SMS 

tersebut masuk 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.43 

9 Menerima SMS 

nama jalan yang 

rusak 

Modem dalam 

keadaan menyala 

dan form 

background SMS 

harus dalam 

keadaan aktif 

Sistem 

menerima SMS 

yang masuk 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.44 

10 Membalas SMS 

ketika format 

SMS salah 

Modem dalam 

keadaan menyala 

dan form 

background SMS 

harus dalam 

keadaan aktif 

Masyarakat 

menerima 

balasan yang 

menyatakan 

bahwa SMS 

yang dikirimkan 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.45 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

salah format 

11 Membalas SMS 

ketika nama 

jalan tidak ada 

Modem dalam 

keadaan menyala 

dan form 

background SMS 

harus dalam 

keadaan aktif 

Masyarakat 

menerima 

balasan yang 

menyatakan 

bahwa SMS 

yang dikirimkan 

nama jalannya 

tidak ada 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.46 

12 Melihat SMS 

yang terbaru 

Menekan tombol 

refresh pada form 

list SMS 

Terdapat daftar 

SMS pada form 

list SMS 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.47 

 

 
 

Gambar 4.43 Balasan SMS Masuk  

 
 

Gambar 4.44 SMS Masuk Ke Sistem  
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Gambar 4.45 Balasan SMS Format Salah  

 
 

Gambar 4.46 Balasan SMS Nama Jalan Tidak Ada  

 
 

Gambar 4.47 List SMS  
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4.3.3 Uji Coba Pembobotan Prioritas Jalan  

  Pada tahap ini dilakukan uji coba pembobotan prioritas jalan. Uji coba 

digunakan untuk meyakinkan bahwa sistem dapat menampilkan jalan mana saja 

yang sebaiknya diperbaiki berdasarkan score yang paling tinggi  

Tabel 4.3 Test Case Pembobotan Prioritas Jalan 

Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

13 Melihat nama 

jalan yang 

sebaiknya 

diperbaiki 

Menekan menu 

manajemen 

tanggal perbaikan 

Tampil daftar 

nama jalan yang 

sebaiknya 

diperbaiki pada 

listview 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.48 

14 Melihat lokasi 

kerusakan  

Menekan nama 

jalan yang 

sebaiknya 

diperbaiki pada 

listview 

Tampil lokasi 

kerusakan 

berupa simbol 

titik pada peta, 

lokasi kerusakan 

bergantung pada 

tingkat 

kerusakan yang 

dimasukan 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.49 

15 Melihat gambar 

lokasi kerusakan 

Menekan nama 

jalan yang 

sebaiknya 

diperbaiki pada 

listview 

Tampil gambar 

lokasi kerusakan 

pada picture box 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.50 

16 Membesarkan 

atau 

mengecilkan 

skala 

Menekan zoom-in 

zoom-out pada 

peta 

Tampil peta 

yang sesuai 

dengan skala 

yang diinginkan 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.51 

17 Memilih tanggal 

perbaikan 

Menekan nama 

jalan pada 

listview, lalu 

memilih tanggal 

perbaikan di 

datetime picker 

Tanggal 

perbaikan 

tersimpan dan 

tampil pesan 

berhasil 

menyimpan 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.52 

18 Membersihkan 

gambar 

Menekan tombol 

bersih pada form 

manajemen 

tanggal perbaikan 

Picture box 

kosong 

Sesuai dengan 

apa yang 

diharapkan pada 

gambar 4.53 

19 Melihat lokasi 

yang terbaru 

Menekan tombol 

refresh pada form 

Terdapat daftar 

lokasi yang 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 
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Test 

Case 

ID 

Tujuan Input Output Yang 

Diharapkan 

Hasil Keluaran 

Sistem 

manajemen 

tanggal perbaikan 

rusak pada form 

list manajemen 

tanggal 

perbaikan 

seperti pada 

gambar 4.48 

20 Menghapus 

lokasi kerusakan 

Menekan tombol 

hapus pada form 

manajemen 

tanggal perbaikan 

Lokasi terhapus 

dan tampil 

pesan berhasil 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.54 

21 Menghapus 

lokasi kerusakan 

bila terdapat 

tanggal 

perbaikan 

Menekan tombol 

hapus pada form 

manajemen 

tanggal perbaikan 

Lokasi tidak 

bisa terhapus 

dan tampil 

pesan lokasi 

telah di acc 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.55 

22 Memilih tanggal 

perbaikan yang 

salah 

Menekan nama 

jalan pada 

listview, lalu 

memilih tanggal 

perbaikan yang 

salah di datetime 

picker 

Tampil pesan 

bahwa tanggal 

yang dipilih 

salah 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.56 

23 Memastikan 

score yang 

dihasilkan 

sistem benar 

Melakukan 

perhitungan 

pembobotan 

secara manual 

Hasil dari 

manual harus 

sama dengan 

hasil dari sistem 

Sesuai dengan 

yang diharapkan 

seperti pada 

gambar 4.57 

 

 
 

Gambar 4.48 Nama Jalan Yang Sebaiknya Diperbaiki  
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Gambar 4.49 Simbol Lokasi Rusak  

 
 

Gambar 4.50 Gambar Lokasi Rusak 

 
 

Gambar 4.51 Zoom In Zoom Out Peta 
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Gambar 4.52 Tanggal Perbaikan Tersimpan 

 
 

Gambar 4.53 Picture Box Kosong 

 
 

Gambar 4.54 Lokasi Terhapus 
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Gambar 4.55 Lokasi Tidak Bisa Dihapus 

 
 

Gambar 4.56 Tanggal Perbaikan Salah 

  Untuk menunjukan hasil kebenaran dari sistem, oleh karena itu score 

yang dihasilkan dari sistem harus dibandingkan dengan score hitungan manual. 

Berikut merupakan hasil hitungan manual: 

Tabel 4.4 Uji Coba Perhitungan Pembobotan Prioritas Jalan 

Hasil hitung = (Tingkat kerusakan * 50%) + (Jumlah kerusakan * 20%) +  

                        (Posisi jalan * 30%) 

Data kerusakan = (3*50%) + (2*20%) + (1*30%) 

 Hasil hitung = 220  
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  Berikut adalah hasil hitung yang ada di sistem, dengan menggunakan 

data kerusakan yang sama. 

 

Gambar 4.57 Hasil Hitung Pembobotan Di Sistem 

 

4.4 Evaluasi Sistem 

  Berdasarkan pada hasil uji coba sebanyak 23 test case terhadap program 

sistem informasi perbaikan jalan dinilai layak bilamana keseluruhan hasil uji coba 

ini sesuai dengan output yang diharapkan pada uji coba yang telah dilakukan pada 

fitur-fitur dasar dengan case ID 1 sampai dengan ID 23 dapat disimpulkan bahwa 

fitur-fitur dasar tersebut telah berjalan baik dan benar 

 


